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ncia

Network 3000 recorder

APP

APP

APP

APP
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DAHUA - CÁMARAS HDCVI

Soluciones HDCVI 4K 
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DAHUA - CÁMARAS HDCVI

Soluciones HDCVI 4K 
CORPORATIVOS Y 

VIGILANCIA 
PERIMETRAL
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 UAPACLITE UAPACPRO UAPACLR UAPACHD

Access Point de Doble Banda
Simultánea

Modelos:   UAPACPRO / UAPACMPRO/ 
UAPACLR / UAPACHD



WAN 1 WAN 2

Vigor2926
Dual-WAN Security Router

3 4 WAN1 WAN21 2LAN
USB

1

2
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Ahorro de energía y Aire Acondicionado Exclusivo
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TRANSCEPTORES



PSU1230D18
Fuente de poder

Fuente de poder
• 12V CD
• 10 Amperes
• Distribuidor para 18 cámaras
• 0.55 AMP por canal

PSU1210D18   

Convertidor de energía
• 12V CD
• 1 Ampere
• Voltaje  de entrada 20V
• CA A 28V CA

PSU2412A1
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Full HD
1080P
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128 GB



58 | Incendio
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 lh501

hc05led

Compatible con panel Risco / Salida NC

60 | Intrusión

23033

paq2uho01

LGH109008

Intrusión | 61
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66 | Automatización

WLN496001 

Automatización | 67

Apagador Inteligente  

•Zigbee
•2 Botones

tipo americano
WLN493007

Smart IR Transmitter

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Magnética de 280 KG

YM2820TLED

/Metal / Compatible con botón  77006 - YLI475001  

Acceso | 73



411MPLUS

 KIT7511W

POWER200M

 KITLA350

Plusvalía Tecnología Seguridad

Plusvalía Tecnología Seguridad

Plusvalía Tecnología Seguridad

Plusvalía Tecnología Seguridad

 GBAT300Plusvalía Tecnología Seguridad Plusvalía Tecnología Seguridad
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Acceso | 75



76 | Acceso
Acceso | 77



 Acceso |  79
78 | Acceso

Acceso | 79



80  | Acceso

Unidad de fuente de

80 | Acceso
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Gestión Centralizada de Tiempo y Asistencia Basada en Web

Sincronización automática de datos en tiempo real

Módulo de control de acceso simple local

App móvil 

Gestión de cientos de dispositivos y miles de 

empleados, desde cualquier parte del mundo

Variedad de horarios, turnos y reportes 

Interfaz de consulta para empleados 

Solicitudes y aprobaciones de permisos

Notificaciones a correo electrónico

BioTime7.0 es un poderoso software de gestión de tiempo y asistencia centralizado, basado en web, 
con el que puede administrar hasta cientos de terminales biométricas instaladas en cualquier parte del 
mundo mediante una nube privada. 

82 | Acceso

Control de 
Asistencia
• 1,000 Usuarios
• 1,000 Huellas
• 1,000 Contraseñas
• 2 Horas de respaldo
• Wi-Fi
• USB 

Control de Asistencia y
Acceso
• 1,500 Rostros
• 2,000 Huellas
• 100,000 Eventos
• TCP/IP

Control de Asistencia y 
Acceso
• 3,000 Huellas
• 50,000 Eventos
• TCP/IP
• Wi-Fi 
• USB

Control de Asistencia
y Acceso
• 3,000 Rostros
• 4,000 Huellas
• 10,000 Tarjetas
• TCP/IP
• USB

Control de Asistencia
y Acceso
• 1,000 Huellas
• TCP/IP
• Descarga de USB en 

hoja de cálculo
• 2 Horas de respaldo

Control de
Acceso

D1 MB360

UA860

SFace900

K40

MA300 
/ MA500

SSR

ADMS

SSR

IP65

Inalámbrico para Escritorios

Reconocimiento Facial en Luz Intensa 

Asistencia y Acceso simple

Antivandálicos y Exteriores

• 1,500 Huellas
• 10,000 Tarjetas
• 100,000 Eventos
• TCP/IP

• 3,000 Huellas
• 30,000 Tarjetas
• TCP/IP

Control de Asistencia y Acceso
• 3,000 Huellas
• 5,000 Tarjetas
• Teclado táctil 
• TCP/IP
• Wi-Fi
• USB

Control de Asistencia 
y Acceso
• 600 Palmas
•
 
3,000 Huellas

•
 
TCP/IP

Control de Asistencia y Acceso 
• 5,000 Huellas
• 30,000 Tarjetas
• 3G / TCP/IP
•
 
IP65

• 4 Horas de respaldo

F22

P160

S922

SilkID

PoE

ADMS

Wi-Fi

Batería Externa

Dispositivo Portátil

CONTROL DE ASISTENCIA

Exteriores

Control de Asistencia 
y Acceso Facial
• 3,000 Rostros
• 5,000 Huellas
• 10,000 Tarjetas

G3-PLUS ADMS

ADMS
G1
Control de Asistencia
• 5,000 Usuarios
• 5,000 Huellas
• 5,000 Contraseñas
• 15,000 Tarjetas ID 125KHZ 

G2
Control de Asistencia y Acceso
• 20,000 Huellas
• 20,000 Tarjetas
• 20,000 Registros
• TCP/IP
• USB

Control de Asistencia y Acceso 
en luz intensa
• 3,000 Rostros
• 50,000 Huellas
• 50,000 Tarjetas
• 1,000,000 Eventos

G3-H
ADMS
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• 20,000 mil huellas
• 30,000 mil tarjetas
• TCP/IP
• RS-485
• Protocolo PUSH

• Tarjetas ID 125 khz
• RS-485
• Led indicador de estado
• IP65

• 125 KHz
• Wiegand 26 o 34 

ajustable

InBioPro FR1500
FR1500-WP

ProID

Panel para 1, 2 y 4 puertas

• IP65
• Color Negro

Lector Esclavo de 
Huella SilkID

Lector Esclavo de
Tarjetas

Panel para Control 
de Acceso

Control de 
Acceso Profesional
• 20,000 Huellas
• 10,000 Tarjetas
• 100,000 Eventos
• Sensor BioID

Control de 
Acceso Profesional
• 2,000 (1:N) / 4,000 

(1:1) Rostros
• 4,000 Huellas
• 10,000 Tarjetas
• 100,000 Eventos

Enrolador Biométrico
• SilkID
• Resolución 500 DPI
• Conexión USB
• 

Kit de control de acceso todo incluido • 10 Pisos
• 3,000 Huellas
• 30,000 Tarjetas
• Compatible sólo 

con software 
ZKBioSecurity

• No incluye fuente

• 16 Pisos adicionales
• Solución hasta 58 

pisos
• Conexión RS-485
• No incluye fuente

ProCapture-WP

X8-BT Kit

PROBIO

SLK20R

EC10 / EX16
IP65

Panel para Control de Elevadores

CONTROL DE ACCESO

Standalone Elevadores
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Compatibles con

• Pantalla de 7”
• Diseño robusto de uso rudo.
• Protección IP65
• 10,000 Rostros
• 200,000 Eventos

• Pantalla Touch de 7”
• Diseño Elegante para 

Interiores
• 10,000 Usuarios
• 10,000 Rostros
• 10,000 Huellas/Tarjetas 

(Opcional)
• 200,000 Eventos

• Pantalla Touch de 5”
• 10,000 Usuarios
• 6,000 Rostros
• 10,000 Huellas
• 200,000 Eventos

• Pantalla Touch de 5”
• 10,000 Usuarios
• 6,000 Rostros
• 10,000 Huellas/Tarjetas
• 200,000 Eventos

• Pantalla Touch de 21” 
• Comunicación Wi-Fi, 

Bluetooth
• TCP/IP
• USB 2.0 
• 10,000 Rostros
• 200,000 Eventos

• Pantalla Touch de 32” 
• Comunicación Wi-Fi, 

Bluetooth
• TCP/IP
• USB 2.0 
• 10,000 Rostros
• 200,000 Eventos

• Pantalla Touch de 32” 
• Comunicación Wi-Fi, 

Bluethooth
• TCP/IP
• USB 2.0 
• 10,000 Rostros
• 200,000 Eventos

• Pantalla Touch de 43” 
• Comunicación Wi-Fi, 

Bluetooth
• TCP/IP
• USB 2.0 
• 10,000 Rostros
• 200,000 Eventos

FaceDepot-7A FaceKiosk-H21 FaceKiosk-H32

FaceKiosk-V32 FaceKiosk-V43SpeedFace-V5

FaceDepot-7B

SpeedFace-H5

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Reconocimiento 
Facial Proactivo

Control de 
Acceso

Tiempo &
Asistencia

Sistema 
Android

Publicidad 
Interactiva

El Futuro de la Biometría está aquí

Terminales de gestión de acceso y/o tiempo y asistencia con 

Reconocimiento hasta 3 metros de distancia en menos de un 
segundo.

Terminales interactivas con reconocimiento facial IA para tiempo 
y asistencia, control de acceso, muestra de publicidad y desarrollo 
de soluciones inteligentes. Reconocimiento proactivo de hasta 5 
rostros simultáneamente a 1-5 metros de distancia.

Serie FaceDepot y SpeedFace Serie FaceKiosk
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Barrera de Aleta para 
un Carril de Acceso
•  Incluye panel 

InBio260 Pull SDK
• 20,000 Huellas
• Lectores FR1200ID
• Cubierta superior de 

cristal templado

Barrera de Aleta Doble 
para Añadir Carril
• Lector de huellas 

integrado
• Soporta tarjetas ID

Torniquete Biométrico
• Semiautomático
• Bidireccional
• Compatible con 

biométricos ZKTeco y 
lectores RFID

TS1100 Pro

Torniquete Biométrico
•  Bidireccional
• Semiautomático
• Tipo puente
• 2 Lectores FR1200
• Panel InBio260 incluido

TS2022 Pro

Torniquete Biométrico
• Semiautomático
• Bidireccional
• No incluye lectores 

ni panel como 
accesorios

TS2200

Barrera Abatible
• Puerta de cortesía
• Apertura por pulso 

seco
• Fácil integración con 

controles de acceso

SBT1000S

FHT2300

FBL5022 FBL5222

FHT2300D

Torniquete de cuerpo completo Torniquete de cuerpo completo 
de doble carril

ACCESO PEATONAL

Opción con lector de tarjeta y/o huellas
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LPRS1000

ProBG3130L
TireKiller PROTK

BOL1168-F

Placas de la República 
Méxicana

Opción de 
1 a 10 mts

PROBG 2030

U2000F

ZKVSCN200

Barrera Vehicular
• Izquierda LED de 3 

metros
• 0.9 Segundos
• Libre de 

mantenimiento
• 24 VDC

Lector
• Control de acceso 

integrado
• Requiere fuente 

TVN083023
• IP 66

Cámara LPR
• Reconocimiento de 

Placas
• Cámara IP
• Pantalla LCD
• Luz LED integrada
• Un carril

Bolardo Hidráulico
• Diámetro 168 mm
• Altura desde el suelo 600mm  
• Grueso medio 6mm / personalización
• Profundidad de incrustación 200mm
• Material SUS304
• Incluir BOL1168-F * 1

Barrera Vehicular
• Izquierda LED de 3 

metros
• 0.9 Segundos
• Brazo articulado de 

90 grados

• Grado de protección IP67
• Dimensión: 3000mm * 550mm * 50mm
• Rodamiento 60T
• Forma de movimiento hidráulico
• Consumo de energía 350W

Cuentan con Servomotor de alto desempeño 
para una óptima operación y mecanismo 
silencioso.

Sistema Permanente de 
Inspección Vehicular

Sensor de masa Detector de 
masa

ACCESO VEHICULAR
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Sistema de Inspección por 
Rayos-X de Energía Simple
• Tunel de 50.7 x 30.5 cms
• Ideal para equipajes 

pequeños

Sistema de Inspección por 
Rayos-X
• Tunel de 106 x 80 cms
• Ideal para equipajes

Sistema de Inspección por 
Rayos-X
• Tunel de 100 x 100 cms
• Ideal para equipajes

Sistema de Inspección por 
Rayos-X, Tunel 100x100 cms
•
 
Capacidad de banda de 
200kg

•
 
30mm de penetración en 
placa de acero

Sistema de Inspeccion por 
Rayos-X de Doble Vista
• Tunel de 65 x 50 cms
• Estación de monitoreo en 

banco
• 
• Escaneo a color real

Detector de Metal Portátil
• Alta sensibilidad
• Indicador visual
• Hasta 40 horas con una sola 

carga
• Sonido y vibración
• Sobre pedido

Arco Detector de Metales
• Pantalla HD de 7 pulgadas y 

botones de control
• Zona de alarma
• 33 Zonas de detección, con 

300 niveles de sensibilidad
• Sensor infrarrojo
• Capacidad anti-interferencia

ZKX5030

ZKD4330

ZK-D180S

Ofrece una mayor resolución de 
detección gracias a su detector de 
Rayos-X HAMAMATSU©

ZKX6550

ZKX10080 ZKX100100 Blade 100100W

INSPECCIÓN

Con interfaz de alimentación
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ZK SmartKey es una aplicación móvil 
de gestión de cerraduras inteligentes 
compatible con Android e iOS y permite la 
apertura remota de puertas, generación de 
códigos temporales de apertura y gestión 
de usuarios móviles. 

TL200ID

LH3000L

AL30B AL40B ZK SmartKey

LH3600L CR60W

ZM100

DL30DBML10D

TL100

GL200

Cerradura Biométrica 
• 100 Tarjetas 
• 100 Huellas 
• Con un pestillo y dos 

cerrojos de seguridad
• Izquierda y derecha

Cerradura Izquierda para 
Hotel
• MIFARE 13.56 mhz
• 88 mm grosor
• 2 Pestillos
• Acero inoxidable
• 224 Eventos

Cerradura con teclado 
táctil
• A prueba de agua
• 100 Usuarios
• Contraseña aleatoria
• MIFARE CARD
• Bluetooth 4.0

Cerradura con Lector de 
Huella Digital
• A prueba de agua
• 100 Usuarios
• Bluetooth 4.0
• Cerrojo americano

Cerradura Izquierda para 
Hotel
• MIFARE 13.56 mhz
• 35 a 55mm grosor de 

puerta
• 2 Pestillos

Lector de Tarjetas MIFARE 
CARDISSUER
• Conectividad USB para 

registrar huéspedes en 
soluciones hoteleras

Cerradura Multibiométrica 
• 100 Usuarios (huella, rostro, 

contraseña, tarjeta)
• Bateria recargable de litio 

con 8,000 ciclos de vida

Cerradura Biométrica 
• 100 Tarjetas
• Doble pestillo
• Bluetooth
• Izquierda y derecha

Cerradura Biométrica 
• 100 Huellas
• Doble pestillo
• Bluetooth
• Izquierda y derecha

Cerradura Biométrica 
• 100 Usuarios, huella y 

tarjeta
• ID 125KHZ

Cerradura Biométrica para 
Puertas de Vidrio
• 100 Usuarios
• Ancho de puerta de 8 a 

13mm

CERRADURAS
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Terminal Punto de Venta
• Pantalla touch de 15”
• 2GB RAM, 32GB SSD, 

expandible
• 6 Puertos USB 2.0
• SO y software no incluido

Monitor Touch Adicional para 
Punto de Venta 
•  Tamaño: 15 / 17 pulgadas

Terminal Punto de Venta
• Pantalla touch de 15.6”
• 4GB RAM, 64GB SSD, 

expandible
• Lector de banda magnética
• Pantalla secundaria y lector 

de código de barra opcional
• SO y software no incluido

Impresora Térmica de 80mm
• Interfaz USB
• Auto-cortador de papel
• Base montable en pared
• Compatible con punto de 

venta y Ctrl de asistencia 
• Cajón: ZKC01, Papel: 

ZKAS553005

Terminal Punto de Venta 
Android
• Pantalla touch de 10.1”
• 1GB RAM, 4GB 

almacenamiento
• Impresora térmica de 58mm 

integrada
• No incluye software POS

Cajón de Efectivo para Punto 
de Venta
• 8 espacios de monedas y 4 de 

billetes
• Alimentación de 12V / 24V
• ZKC01 compatible ZKP8005
• ZKC02 compatible con 

ZKP5802

Terminal Punto de Venta
• Pantalla touch de 15”
• Procesador intel i3
• 4GB RAM, 64GB SSD, 

expandible
• Impresora térmica de 58mm 

integrada
• SO y software no incluido 

Lector de Código de Barras
• Interfaz USB
• Para punto de venta

ZK1515C

ZKD1502/ZKD1702

ZK7550W

ZKP8005

ZKAIO1000

ZKC01/ZKC02

ZKAIO2030

ZKB101/ZKB201

Lector 1D o 2D

POS
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